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(57) Abstract: The invention relates to a method and network element for dis- 
tributing and directing data packets during a handover of a mobile transceiver 
station (MS) from a first radio cell (cell 1) to a second radio cell (cell 2) within 
a mobile communication network, especially during a packet-switched cell 
handover. According to the invention, the network element (BSS2, SGSN2) 
of the mobile communication network via which a communication to the sec- 
ond radio cell (cell 2) is directed is provided with data packets that have been 
duplicated by at least a part of the data packets forwarded to the first radio cell 
(cell 1). In this manner, the network element (BSS2, SGSN2) determines the 
type of distribution and direction of the duplicated data packets without any 
additional signaling. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Netz- 
element zur Verteilung und Lenkung von Datenpaketen wahrend eines Wech- 
sels einer mobilen Sende-/Empfangsstation (MS) von einer ersten Funkzelle 
(Zellel) in eine zweite Funkzelle (Zelle2) innerhalb eines mobilen Kommu- 
nikationsnetzes, insbesondere wahrend eines paketvermittelten Zellwechsels, 
wobei dem Netzelement (BSS2, SGSN2) des mobilen Kommunikationsnet- 
zes, Uber das eine Verbindung zur zweiten Funkzelle (Zelle2) geleitet wird, 
Datenpakete zugeleitet werden, die von mindestens einen Teil von zur ers- 
ten Funkzelle (Zellel) geleiteten Datenpaketen dupliziert worden sind, wobei 
durch das Netzelement (BSS2,SGSN2) die Art der Verteilung und Lenkung 
der duplizierten Datenpakete ohne einer zusatzlichen Signalisierung bestimmt 
wird. 
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